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附件 1： 
 

一、二级注册建筑师及勘察设计注册工程师 

执业印章制作样式 
 

一、适用范围：一级注册建筑师、二级注册建筑师、一级注册结

构工程师、二级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）、注册电

气工程师（发输变电）、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工

程师（暖通空调）、注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备

工程师（动力）、注册化工工程师。 

二、印油颜色：红色 

三、执业印章内容：中华人民共和国（注册专业全称）、姓名、

注册号、有效期和徽标。 

 

 

四、徽标适用范围： 

                                         

徽标①适用范围：一级注册结构工程师、二级注册结构

工程师、注册土木工程师（岩土）、注册电气工程师（发

输变电）、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工

程师（暖通空调）、注册公用设备工程师（给水排水）、

注册公用设备工程师（动力）、注册化工工程师。 
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五、执业印章规格、样式： 

 

徽标②适用范围：一级注册建筑师、二级注册建筑师 
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附件 2： 

 

一、二级注册建造师执业印章制作样式 

 

  一、执业印章式样 

  执业印章式样如下图： 

 

1、印章形式为同心双椭圆。规格分别为：外圆长轴 50mm、短轴

36mm，内圆长轴 36mm、短轴 22mm，印模颜色为深蓝色。 

  2、执业印章按样章的规格、形式制作，并依次标示： 

  （1）“中华人民共和国一级注册建造师执业印章”或“中华人民

共和国二级注册建造师执业印章”，宋体、字高 4mm； 

  （2）印章持有人姓名，中隶书、字高 4mm； 

  （3）注册编号与印章校验码，宋体、字高 3.5mm； 

  （4）注册专业，宋体、字高 3mm； 

  （5）执业印章有效期截止日期，宋体、字高 2.5mm； 

  （6）聘用企业名称，宋体、字高 4mm。 

3、“京 111050700001（02）”中,“京 111050700001”为注册编
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号，02 为印章校验码。 

4、样章中“2010.09.07”表示印章有效截止日期是 2010年 9 月

7 日。 

  二、执业印章校验码 

  印章校验码由 2 位阿拉伯数字组成，表示印章遗失作废后补办印

章的累计次数。初始注册时校验码为 00，第 1 次补办为 01，最多次

数为 99。 

三、注册专业简称 

  建筑工程专业简称“建筑”，公路工程专业简称“公路”，铁路工

程专业简称“铁路”，民航工程专业简称“民航”，港口与航道工程专

业简称“港航”，水利水电工程专业简称“水利”，市政公用工程专业

简称“市政”，通信广电工程专业简称“通信”，矿业工程专业简称“矿

业”，机电工程专业简称“机电”。各专业简称之间由一个空格“ ”

连接，表示有多个注册专业，如“建筑 公路”表示建筑工程专业、

公路工程专业。 

四、无论申请人注册一个专业还是多个专业，只能核发一本注册

证书和一枚执业印章。 

五、注册多个专业，由于专业增项注册、延续注册、注销注册导

致专业之间注册有效截止日期不同的，执业印章有效截止日期为注册

有效期最早截止专业的日期。 
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附件 3： 

 

注册监理工程师执业印章制作样式 

 

中华人民共和国注册监理工程师执业印章印模颜色为紫色。由：

中华人民共和国注册监理工程师、姓名、注册号、有效期和聘用企业

名称五部分组成。 

一、 执业印章形式为同心双椭圆。规格分别为：外椭圆长轴 44mm，

短轴 29mm，线宽：0.7mm，内椭圆长轴为：31mm，短轴为：17mm，

线宽：0.3mm。 

二、 执业印章规格： 

（1）“中华人民共和国注册监理工程师”字体：宋体，字高：3.8mm， 

（2）“姓名”字体：中隶书，字高：4.6mm 

（3）“注册号”字体：宋体，字高：2.9mm， 行长：6.5mm 

     数字字体为：宋体，字高：2.45mm，   行长：13.56mm 

（4）“有效期”字体：宋体，字高：3.08mm  行长：6.5mm 

     数字字体为：宋体，字高：2.45mm，   行长：13.56mm 

（5）聘用企业名称字体为：宋体，字高：3.42mm 

 

三、印章样章： 

 

 

 

http://www.gdzczx.com/uploadfolder/newsattachment/20151030170054890.DOC
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附件 4： 

 

注册造价工程师执业印章制作样式 

 

一、注册造价工程师执业印章的形状为椭圆形、直径为 50mm、

高为 35mm； 

二、注册造价工程师执业印章的字体：姓名为二号隶书，印章编

号为小三号 Arial 字体，聘用单位名称及印章的有效期为小五号宋

体，其它字体为四号宋体； 

三、注册造价工程师执业印章的颜色为海兰色； 

四、注册造价工程师执业印章内容包括：姓名、执业印章编号、

聘用单位名称、印章的有效期； 

五、印章的样式如下： 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市住房和城乡建设管理委员会办公室   2016年12月30日印发 

 


	文号
	内容
	结束

		2017-01-03T15:24:29+0000
	电子公章




